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Garantibestemmelser

Duun Skrapumpe SKP50 er garantert for 12 mnd mot feilaktige materialer og utfgrelse.

Deler som ikke er opprinnelig produsert av Duun Indistrier as f.eks. akslinger, gearkasser
etc. er underiagt disse leverandarenes garanti og betingeiser.

| tilfeller hvor en reparasjon vurderes til & innga som garantisak. ma representanten
informere leverandgrens representanter om at reparasjon tenkes utfart som garantisak.
Ved alle slike henvendelser oppgis produktets serienr. (se maskinidentifikasjon s.6)

Ved slik reparasjon forelegges leverandaren et reklamasjonskrav innen 3 uker etter
reparasjonsdato.

Utskiftede deler oppbevares inntil avgjerelse av reklamsjonskravet og utskiftede deler
skal hvis gnskelig tilsendes Duun Industrier as for vurdering.

Siden bruken av produktet er utenfor var kontroll kan vi kun garantere kvalitet og ikke ta
ansvar for produkiets generelle ytelse.
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Tekniske data




Tekniske data

Vekt:

Pumpas samlede lengde A
Vandringsavstand dyse vertikalt
Maksimum dysehgyde vertikalt
Minimum dysehgyde vertikalt
Dysediametere B

Handtak for utlapskran

Handtak for stengespjeld
Handtak for heydestilling av dyse
Handtak for svinging av dyse
Bauerkobling

Hydraulikksylinder for heving/senking
Pumpestativ

Stettefot

Dreiesektor dyser

Kraftbehov kraftuttak
Kraftuttakshastighet
Gearboksutveksling
Skovelhjulhastighet ved 540 r.p.m
Gearboksolje

Alle mal og vekter er cirkaverdier.

750 kg

komplett 4000mm

1400mm

2300mm

900mm

100mm, 160mm, 203mm alt.

O

D
E
F
G
H

J

267 grader

35 -50 kw 540 r.p.m.
540 r.p.m.

1 :2.46 gkende

1328 r.p.m
Statoil Mereta 150-Esso Syntetic EP 150




6
Maskinidentifikasjon

Maskin-nummer og produsent er spesifisert pa metallplata A
Registrer maskinnummer 0g leveringstidspunkt mnd-ar pa nedenstaende oppstilling.
Oppgi alltid maskinnummer ved alle henvendelser vedrgrende service.

Maskinen er CE-merket - vist som skilt B. Dette bekrefter at maskinen har utferelse i
henhold til EU-s maskindirekdiv.
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MASKIN NUIMIMET: ¢ v eeeeevnsenssmnsssem s m s n e

Leveringstidpunkt.




Introduksjon

Vi gratulerer med kjgpet av Duun Skrépumpé SKPSO0.

Produktet har et meget tett utbygget servicenettverket for landbruks maskiner. Dette gir
sikkerhet for service og deleforsyning og bidrar til sikker drift under krevende fo rhold.

Alle Duun landbruksmaskiner blir konstruert og testet i neert samarbeid med praktiske
brukere for & frambringe funksjonssikre og brukervennlige produkter

Vennligst les denne instruksjonsboka fer du tar pumpa i bruk.

Lykke till

Duun Industrier as

N-7630 Asen

TIf. 7401 59 00

Fax 74 01 59 10
e-mail: jed.@duun.no
www.duun.no
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